
OVEN RINSE POWER

• Indicado para la limpieza diaria. Aplicación
automática - uso seguro.

• Resultados brillantes, sin necesidad de repasar. 

• Apropiado para uso con todo tipo de aguas.

Abrillantador para hornos con sistemas 

automáticos de autolavado



Aspecto: Líquido incoloro transparente.

pH en directo:

Propiedades:
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OVEN RINSE POWER

www.ecolab.com

Ecolab Hispano-Portuguesa S.A.
Fructuós Gelabert 2 - 4, edif.Conata 1, 7ª planta
E-08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Tel.: 902 475 480
Fax.: 934 770 075

Presentación:
2 x 5 L

Seguridad:
Sólo para uso profesional.
Manténganse fuera del alcance de los niños.
Úsense indumentaria y guantes adecuados, protección
para los ojos/la cara y una máscara protectora. 
No trasvasar ni mezclar con otros productos.
Para más información, consultar la etiqueta del producto
y la Ficha de Datos de Seguridad del mismo.
Cumple la legislación vigente respecto a
Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario de
Detergentes.

Consultar a su especialista de Ecolab
para más información.

OVEN RINSE POWER es un abrillantador especialmente formulado para uso
con sistemas integrales de autolavado automático de hornos en conjunto con
el detergente desengrasante Oven Cleaner Power. OVEN RINSE POWER se
puede utilizar con todo tipo de sistemas de autolavado automático de hornos
de convección y de vapor. Se puede usar diariamente para mejorar el nivel de
higiene y también la vida operacional del horno. 

La fórmula especial de OVEN RINSE POWER neutraliza la alcalinidad residual
del proceso de lavado y también elimina los residuos de cal que se forman
durante el proceso de cocción. OVEN RINSE POWER deja su horno seco,
higiénico y con mucho brillo, ahorrando tiempo y dinero gracias a su fórmula
poderosa y su aplicación automática. 

Aplicaciones: Modo de empleo:

1. Usar siempre indumentaria protectora.

2. Siempre usar el producto puro. 

3. Introducir el producto directamente en el dosificador del sistema de
autolavado del horno o seguir las instrucciones recomendadas por el
fabricante del horno. 

Características

Físico-Químicas:

Condiciones de 

almacenamiento:

Consérvese únicamente en el recipiente de
origen.

Manténgase el recipiente bien cerrado.

Guárdese a una temperatura entre 5º y 30º C.
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