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IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

R ——— SOSA CAUSTICA BOLSA 1000 G s

Composicion HIDROXIDO SODICO 98 % aprox.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Sélido blanco trasltcido, en forma de escamas de 3 a 5mm de diametro.Altamente higroscoépico
y delicuescente. En solucion produce sensacion jabonosa al tacto. Altamente corrosivo.
PUREZA .ottt sevneseee e renens 98 % aprox.

CONTENIDO EN SULFATOS............... <0,15 %

CONTENIDO EN CARBONATOS.......... <0,30 %

GONTENIDO EN FB.csusmmmmssmummnseis <15 p.p.m

INFORMACION DE INTERES

Desatascador de lavabos y fregaderos. verter una cucharada sopera de producto en la

tuberia atascada. Afiadir un vaso deAagua muy caliente. Dejér actuar durante 30 min. Dejar correr
agua abundante

Uso y aplicaciones
Fabricacién de jabén. Disolver 500 g de producto en 3 | de agua calentando. Afiadir an caliente

3 litros de aceite o grasa y agitar enérgicamente. Dejar endurecer. Lavar con agua y cortar.

Decapante. Disolver un tapén de producto en un vaso de agua caliente. Aplicar la solucién con
un pincel resistente sobre la superficie a decapar. Utilizar una espatula para eliminar la pintura
reblandecida. Repetir la operacion si es necesario.

Precauciones Provoca quemaduras graves. Altamente corrosivo. Manipular con guantes y proteccion ocular.
En caso de contacto con la piel, lavese abundantemente con agua. Guardar bajo llave
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ENVASE

TIPO DE ENVASE: Bolsa de pldstico complejo con soldadura térmica

CAPACIDAD: 1000 G

UNIDADES POR CAJA: 12
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